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Les condensateurs : 

I-Définition d’un condensateur : 

Un condensateur est un composant permettant d’emmagasiner de l’énergie électrique et de la 

restituer lorsque le circuit est coupé. Il peut se comporter comme un dipôle passif ou actif. 

 

Exemple d’applications du condensateur : *L’éclairage à l’ouverture des portes sur les voitures 

récentes. 

 

  *Le filtrage d’un son sur l’équaliseur d’une chaîne hi-

fi 

  *Le lissage d’une tension (par exemple, aux bornes 

d’une pile). 

Un condensateur est constitué de deux plaques conductrices métalliques, qui sont séparées par une 

faible couche d’isolant. La capacité C d’un condensateur s’exprime en Farads (F). La série la plus 

couramment utilisée est la série E6 : 

Série E6 10 22 33 47 68 

 

Le condensateur dispose de plusieurs symboles : 

1) Le condensateur de base :  

2)  Le condensateur polarisé :  

 

II-Charge et décharge d’un condensateur : 

 

A\ Charge d’un condensateur : 

 

Un condensateur se charge lorsqu’il est relié à un générateur. Quand la charge est terminée, le 

courant absorbé par le condensateur est nul, d’où Ucondensateur=Ugénérateur. L’énergie comprise dans le 

condensateur est alors W=
1
/2CU

2
, avec W en Joules, C en Farads et U en Volts. 

 

Un condensateur a un temps de chargement. Ce temps de chargement est appelé constante de 

temps, et se note T (se dit To). La constante de temps se calcule lorsqu’une résistance est branchée 

avec une résistance par T=RC. 

 

 B\Décharge d’un condensateur : 

 

Un condensateur se décharge lorsque le circuit est coupé. Lorsque le condensateur est totalement 

déchargé, Ucondensateur=0V. 
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III-Utilisation : 

 

Le condensateur est utilisé dans de nombreuses fonctions, comme pour : 

* des stockages de tension (les mémoires RAM) 

*des lissages de tension (dans les alimentations stabilisés pour obtenir une tension continue) 

*effectuer une liaison entre deux fonctions, où l’on utilise la propriété du condensateur de 

laisser passer le courant alternatif et de bloquer le courant continue 

*effectuer un filtrage 

 

IV-Associations de condensateurs : 

 

Pour faire une association de condensateurs, on procède à l’inverse des résistances. C'est-à-dire que 

lorsqu’on ajoute des condensateurs en série, on diminue la capacité du condensateur. 

 
Cette association se calcule par la formule

 1
/Ceq=

1
/C1+

1
/C2+

1
/C3 

Pour calculer l’association de deux condensateurs en série, la formule Ceq=(C1C2)/(C1+C2) est elle aussi 

valable. 

 

De la même manière, lorsqu’on ajoute des condensateurs en dérivation, on augmente la capacité du 

condensateur. 

 
Cette association se calcule par la formule Ceq=C1+C2+C3 

C1
1nF

C2
1nF

C3
1nF

Vcc

C1
1nF

C2
1nF

C3
1nF

Vcc


