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Les alimentations : 

 

I-Utilité de la fonction alimentation : 
 
Les alimentations sont indispensables pour faire fonctionner un circuit. En effet, s’il n’y a pas 
d’alimentations, il n’y a pas de courant, donc pas de tension, donc pas de fonctionnement du 
circuit. Il existe deux types d’alimentations, les alimentations dites autonomes et les 
alimentations fixes comme celles du secteur EDF. Les deux ont des avantages et des 
inconvénients. 
 
II-Quelle alimentation choisir ? 
 
Pour choisir son alimentation, il faut tenir compte : 

1) De la portabilité de son système, 
2) De sa consommation énergétique, 
3) De la forme des signaux à lui envoyer (signale carré, signal sinusoïdal, courant 

continu, etc.…), 
4) De l’encombrement de notre système, 
5) Et de toutes les autres contraintes de notre système… 

 
Les alimentations portatives se déclinent en plusieurs types : 

 Les piles 
� Avantages : 

� Faible encombrement 
� Nombreux types de piles 

� Inconvénients : 
� Remplacement des piles 
� Tension à la baisse au fur et à mesure de l’utilisation 

 Les photopiles (panneaux solaires) 
� Avantages : 

� Rechargement automatique 
� Energie propre 

� Inconvénients : 
� Taux d’éclairage suffisant 
� Orientation de la photopile correcte 

 Les accumulateurs (batteries) 
� Avantages : 

� Plusieurs types d’accumulateurs 
� Rechargeable 

� Inconvénients : 
� Nécessite un système de rechargement 
� Tension à la baisse au fur et à mesure de la décharge de l’accumulateur 

 
L’alimentation fixe la plus connue est la tension EDF. 

� Avantages : 
� Facilement disponible 
� Inépuisable sauf en cas de coupure de courant 

� Inconvénients : 
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� Souvent inadapté au circuit (incompatible par la tension efficace et la forme du 
signal, et parfois par la fréquence) 

� Pas portatif (il est difficile d’emmener sa ligne EDF partout avec soi) 
 
Au vu des avantages de la tension EDF, il faut pouvoir l’utiliser, et donc connaître certaines 
de ses valeurs, notamment : 

 Sa tension efficace : 220V 
 Sa forme : C’est une tension sinusoïdale alternative 
 Sa fréquence de 50Hz 

 
De cela, nous pouvons facilement déduire tout le reste, par exemple, une tension sinusoïdale a 

toujours une valeur moyenne de 0V, la fréquence est 
�

�
 = 

�

��
 = 0,02=20.10-3s=20ms, etc… 

 
Pour aplanir le signal, nous commençons par utiliser un transformateur. 

 
 
La tension verte est la tension EDF et la tension rouge est la tension à la sortie du 
transformateur. A la sortie du transformateur, on branche un redresseur qui permet d’obtenir 
des tensions uniquement positives. Ensuite, on lisse la tension à l’aide de condensateurs, puis 
on maintient la tension constante. 


